D DEKRA

Tempo 100 information

DEKRA erbjuder certifiering for korning av dragfordon med tillkopplad
slapvagn i en hastighet upp till 100 km/h p& motorvagar och motortrafikle-
der i Tyskland.

Basta fordonségare och forare!

Med informationen nedan vill vi informera dig om vilka forutsattningar som galler for att fa
O0kad maxhastighet vid korning av dragfordon med tillkopplad slap/husvagn.

1. Du behover ett intyg pa att slap/husvagnen lampar sig for kor-
ning med en hastighet pa 100 km/h i Tyskland

For att fa detta intyg maste du visa upp din slap/husvagn tillsammans med fordonshandling-
arna hos vart provningsorgan. Provningsorganet utfardar intyget om nedanstaende forutsatt-
ningar ar uppfyllda.

=>» For slapvagnen/husvagnen

= Slap/husvagnen ska vara lamplig for en hastighet pa minst 100 km/h vilket ska
visas med ett intyg fran slap/husvagnstillverkaren

= Giltigt svenskt registreringsbevis for slap/husvagnen

= De monterade dacken far inte vara aldre an sex ar

» Dackens hastighetsindex ska vara minst "L" (120 km/h)

= Beroende pa slap/husvagnens utrustning som bromssystem, stotdampare etc
uppstar faktorer som ar av betydelse for valet av det tillatna dragfordonet

» Minsta tillatna tjanstevikten for tillatna dragfordon berédknas med dessa faktorer
(for mer information kring berakning se separat information som skickas ut vid
kontakt med kundtjanst)

=>Fo6r dragfordonet:

Om slap/husvagnen uppfyller villkoren kan den anvandas med féljande dragfordon

= Personbilar

» Andra motorfordon med mer an tva hjul och med totalvikt upp till 3500 kg

» Bussar med totalvikt upp till 3500 kg, nar de har tillstand att kéras i hastigheten
100 km/h enligt tyska vagtrafiklagen 18 § femte stycket punkt 5. Dokument som
styrker detta maste finnas.

» Dragfordonet maste vara utrustat med ABS (antilassystem).
Om dragfordonet ar utrustat med ett kordynamiskt stabilitetssystem for drift med
slap/husvagn, galler forandrade krav for tjanstevikten. | dessa fall maste det
vara pavisat att driften av en kombination i upp till 120 km/h forbattras jamfort
med drift utan sddan utrustning. Detta ska pavisas genom uppgifter i fordons-
handlingarna eller genom intyg fran tillverkaren av dragfordonet som ar kopplat
till fordonets identifikationsnummer (VIN).
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= For kombinationen dragfordon med tillkopplad slap/husvagn:

e Viktforhallandet mellan slap/husvagnens totalvikt och dragfordonets tjanstevikt ska foljas.

e Dragfordonets tjanstevikt maste minst motsvara det varde beraknat beroende pa typ av
slap/husvagn.

e Vertikal last pa kopplingen (s-varde) pa kombinationen av fordon ska anpassas efter
storsta mojliga s-varde pa dragfordonet eller slap/husvagnen. Fordonet med det lagsta
vardet bestammer den 6vre gransen. (S-varde avlases pa kulhandske, slap/husvagn,
samt draganordningen. S-varde ska finnas att utlasa pa typskylt eller monteringsanvis-

ning).

2. Du behover ett certifikat fran den tyska registreringsmyndighet-
en

DEKRA, tar fram de intyg som kravs och skoter all kontakt med tyska myndigheter. De tyska
myndigheterna behandlar arendet och skickar certifikatet till oss.

Vi kontaktar darefter dig och 6verlamnar certifikat samt klistrar den tillhdrande tempo100-
plaketten. Behandlingstid ar 1 till 2 veckor

3. Nu far du kora ditt ekipage i hastigheten 100 km/h

Med den certifierade slapvagnen i kombination med de dragfordon som ar tillatna enligt den
faststéallda tjanstevikten, far du nu kéra med en hastighet upp till 100 km/h pa tyska

motorvagar (vagmaérke 330 {ﬁ) och motortrafikleder (vagmaérke 331)

Intyget och certifikatet ska medf6ras i original och pa begéaran visas upp for myndighetsper-
soner i Tyskland for kontroll.

OBS!

Vid kérning med certifierad slapvagn, ansvarar alltid foraren att villkoren i certifikatet,
ar uppfyllda for fordonskombinationen. Ar inte villkoren uppfyllda forlorar certifikatet
sin giltighet. Overtradelse kan ge botesstraff.

Vid framfoérande av fordon, tank alltid pa foéljande:

Fordonen bor alltid vara i bra underhallet skick.
Vid 6kad hastighet Okar risken for olyckor, det &r du som forare bar ansvaret for manniska
och last!

Vi onskar dig en trevlig (snabb) fard!
Vanliga halsningar

DEKRA Automotive AB

Stenunge vag 22a

444 31 Stenungsund

Telefon (Kundtjanst): 0771-441 441
Telefon (Produktansvarig): 010-455 29 48
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